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ACCESO A LA CAVIDAD 

Cartografía Oficial de la Comunidad Valenciana I. C. V. Nº 821 (1-4) Alcoy Escala 1: 10.000 

Escala  en la publicación: Distancia entre coordenadas 1.000 metros. 

CUADRO SINÓPTICO DE LA CAVIDAD  
Referencia: Ali.-099-30A-04A-01I 
 
 Localidad: Alcoy 
 Partido Judicial: Alcoy 
 Comarca: L’ Alcoiá 
 Lugar: Font de Moya a les Uxoles 
  
 Datos Referenciales: 
 Nº General: 099 
 Nº en s.s. orográfico: 30 
 Término  Municipal: Alcòy 
 S. Orográfico: 04) Mariola 
 s.s. orográfico: A) San Cristóbal 
 V. Hidrográfica: 01) Serpis 
 s.v. hidrográfica: I) Río Barxell y torrenteras 
 
 Recorrido total: 611,50 m 

 Profundidad máxima: -185.70 m. 

 BARRANQUET DE SOLER  -  Nº 099 
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2  Trabajo presentado por: 

R. Pla Salvador y F. pavía Alemany 
Centro Excursionista de Alcoy (Diciembre 2005) 

 

ANTECEDENTES 

 Se desconoce si anteriormente al año 1.988 algún escalador intentó o pasó el 

barranco, no obstante, las dificultades que presentan sus altas cascadas, hacen pensar casi 

con toda seguridad que este barranco jamás fue pasado desde su inicio en la pequeña presa 

que se alza en el “Preventorio” hasta alcanzar la base del rió bajo la cascada denominada “El 

Salt” del Barranquet de Soler, situada a tan solo  600 m. de 

distancia. 

 Así pues, podemos decir, que en 1.988 un grupo de 

espeleólogos del C. E. de Alcòy, pertenecientes al Grupo 

Speos, formado por A. Olcina, G. Nadal y D. Perez, 

acompañados por J. Perez (escalador), realizaron la 

primera travesía  montando los pasos más conflictivos. 

 Esta primera travesía se hizo aprovechando las 
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lluvias que pusieron en funcionamiento el río,  

pudiendo montar con bastante propiedad sus 

distintos pasos más accidentados. 

 Posteriormente se  fueron realizando nuevas 

travesías, quedando en la actualidad montado con 

“sintético” y “parabol” 

 En el año 2.000 fue escenario de uno de los 

capítulos filmados de la serie “Sota Terra”   
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Foto 1) Instalación de la cabecera del 
“Salt del Barranquet de Soler”. 
(Foto histórica) 
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Foto 2) Salida al “Salt del 
Barranquet de Soler” 
(Foto histórica) 
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 Desde Alcoy y por la carretera local del Preventorio se asciende a éste en donde 

debemos aparca el vehículo de “cabecera” del barranco. Partiendo de una caseta de 

trasformación eléctrica cercana al edificio del Preventorio, situada al lado izquierdo según 

subimos desde Alcoy, se abre una puerta desde donde se inicia la aproximación al barranco, 

descendiendo por una escalera que alcanza el río (Foto 1) 

 A partir de aquí, se desciende a pié al 

lecho del barranco que se encuentra al pié 

del edificio del Preventorio por su cara Sur, 

descendiendo por unas escaleras. 

Atravesado el riachuelo por el lomo de un 

pequeño muro, se toma a la izquierda una 

senda en dirección descendente por la 

derecha del río bajo un pequeño bosque de 

chopos. A unos 50 m. de camino y a la 

izquierda se encuentra un pequeño puente 

ACCESO A LA CABECERA  

Y PIÉ DEL BARRANCO  
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de tres arcos con barandilla, punto en 

donde se inicia el barranco deportivo. (Foto 

2) 

 Para dejar el vehículo de “recogida” 

o final del barranco deportivo, y desde 

Alcoy se debe alcanzar el “Pont de la 

Uxola” o “Pont del Paules” situado al pié del 

monte de San Cristóbal al W de la ciudad, 

dejando el vehículo al extremo N del 

puente o cercano a este punto. 

 Desde este aparcamiento se puede alcanzar el primero, siguiendo la calle hacia el N y 

NE hasta ser cortada por la de Isabel la Católica, la cual seguiremos en sentido descendente 

hasta el segundo cruce a la izquierda (Calle del Perú). Casi al final de esta calle se encuentra 

la carretera local por la que ascenderemos al Preventorio (cabecera del barranco.)  

B/R 099 

Foto 1) Transformador eléctrico del Preventorio y 
puerta de acceso al río  
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Foto 2) Puente desde donde se inicia el barranco 
deportivo 
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

CONEXIÓN http://deco.alc.upv.es/ReportFoto/fotobarsoler-099.htm 
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Por 
R. Pla y F. Pavía 

(20-01-2005) 

A) Cabecera de la Cascada del Muro
B) Estanque de la Cascada del Muro
C) Cascada de i’ Esbarzer
D) Cascada de l’ Esbarzer (desde el estanque)
E) La Gran Cascada
F) Vista general de la zona alta del barranco
G) Vista contra luz desde la cascada del Mig
H) Vista “zum” desde la cascada del Mig
I) Cascada del Mig desde su base
J) Inicio del tramo del Tobogán
K) Tramo del Garroferet visto desde la cabecera
L) Vista contra luz desde la cabecera de la Catarata del Salt de les Uxoles
M) La  Catarata alta del Salt de les Uxoles desde su base
N) Último descenso por el cable de la Tirolina
O) Ultimo estanque bajo las cataratas del Salt de les Uxoles
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TÉCNICA DE DESCENSO 
Y MATERIAL NECESARIO 

DIFICULTAD CUERDA ANCLAJES 
Cota de 

instalación de 
la  Cabecera 

Cota Base de 
la instalación 

OBSERVACIONES 

R/15 m.-26º E/40 m. C/N.pl. -3.39 m. -10.23 m. Cascada de la Presa  

R/20 m.-63º E/40 m. C/P+Q,r -13 y – 20 m. -28,40 m Cascada del Esbarzer       ( ¡¿ ) 

R/30 m.-80º E/60 m. C/Q+P,pl. -33.45 m. -62,99 m. La Gran Cascada   

R/25 m.-50º E//60 m. C/Q,r -77.55 m. -94.24 m. Cascada del Mig 

R//30 m.-40º 
y 50º 

E/60 m. C/Q,pl. -102.53 m. -112.19 m. El Tobogán con 2 rampas  

R/13 m.-57º 

E/40 m.  C/Q,pl. 

-111.82 m. -121.47 m. 
Tramo del “Pou Sego”  consta de 
una rampa, un paso horizontal y 
otra rampa pequeña. 

Ph/3 m.00º -121.47 m. -121.47 m. 

R/ 3 m.-70º -121.01 m. -124.30 m. 

R/14 m.-75º 

E/60 m. C/Q,pl. 

-134.66 m. Primera rampa del Garroferet  

-122.53 m.  R/9 m.-65º -139.89 m. Segunda rampa del Meandro  

R/8 m.-65º -144.13 m. Tercera rampa 

P/27 m.       
-83,-90º,-75º 

E/60 m. C/Q,r, -146.21 m. -172.13 m. Catarata del Salt  

R/10 m.–47º E/40 m. C/P.pl -174,00 m. -182,00 m. Rampa del balcón 

R/18 m.–20ª E/40 m. C/P.pl. -180,00 m. - 189,43 m. Tirolina del Cable   (¡ ¿) 

FICHA TÉCNICA 

 Todo su recorrido puede hacerse con tan solo una cuerda de 60 m y otra de 40. La de 

60 para los saltos más grandes y la de 40 para el resto, empleando una u otra según la 

cascada a descender. 

 El barranco puede iniciarse desde el puente 

descrito en la aproximación, o en el salto siguiente 

situado 14 m. más adelante. 

  El descenso del puente se puede hacer por 

una escalerilla situada la derecha andando hasta el 

ojo central desde donde podemos saltar salvando 

un escalón de unos 2,30 m. lo cual no es 

aconsejable por la poca profundidad del agua, ya 

que a penas alcanza el metro treinta. Podemos 

también ir hasta el final de la escalera y saltar un 

escalón de un metro aproximadamente. El estanque 

queda invadido por la vegetación, (juncos, 

Catálogo de Cavidades de la Provincia de Alicante – WWW. cuevasalicante.com 
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Foto 3) Detalle del salto del puente 
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6  zarzamora y Adelfas) (Foto 3). La salida del estanque es peligrosa por la cantidad de 

zarzamoras que invaden el lago. 

abre un estanque de 16 a 20 m2 de superficie con 

una profundidad de 1,60 m. rodeado de 

vegetación y  fondo así mismo con cubierta 

vegetal. La salida queda a no más de 4,5 m. de 

distancia sin problemas. (Foto 5)  

 Para el descenso de esta rampa se 

necesita la cuerda de 40 m. y su anclaje se hace 

en uno de los soportes de hierro que se elevan 

sobre el muro, (Foto 4), pudiendo ser recuperada 

con facilidad. 

 Consideramos que este debe ser el punto 

inicial del barranco deportivo. 

 Siguiendo el cauce del río sobre losas de 

 Tras 14 m. de travesía alcanzamos la 

cascada de la “Presa”, (Foto 4) formada inicialmente 

por un pequeño muro de contención de 1,30 m. de 

caída a la que le sigue una fuerte rampa de 11 m. 

de recorrido hasta la orilla del estanque situado a 

unos 7 m. de desnivel. Esta rampa inicialmente es 

de hormigón hasta la mitad del recorrido, 

siguiéndole otro tramo de tierra cubierto por el limo y 

la hierba muy resbaladizo. Al pie de la rampa se 
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Foto 5) Estanque al pie de la rampa de la 
“Presa” 

piedra caliza, entre la vegetación, se alcanza la  cascada de “L’ Esbarzer”, de –16 m. de 

desnivel y 18 m. de recorrido (Foto 6) hasta el estanque que se abre a sus pies, el cual tiene 

una superficie de unos 20 m2 con una profundidad máxima de 1,50 m. (Foto 7)  

 El anclaje queda situado a la derecha de la cascada y a unos 10 m. de distancia , 

encontrándose dos parabol sin rosca ni placa.   (Anclaje primitivo, actualmente no se usa). A 
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Foto 4) Presa del muro y primera rampa 
del recorrido. 

Foto 6) Primera gran cascada 
de 18 m. 
Cascada de “L’ Esbarzer” 
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zarzamora 
Foto 7) Estanque 
bajo la cascada 
de “L’ Esbarzer” 
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7  unos 7 m. bajo la vertical de dichos anclajes quedan situados los que actualmente se 

emplean, distantes del lago unos  9 m. El des trepe tiene su riesgo sin ser demasiado 

grande, pudiendo evitarse montando los parabol y fraccionando en los químicos 7 m. más a 

bajo.  

 Para este descenso se precisan 20 m. de cuerda, sin problemas de recuperación. (Si 

no se monta el parabol) 

 El problema puede surgir por la existencia de una gran mata de zarzamora que cubre 

toda la base de la pared con una altura desde la 

superficie del agua de unos 4 m. la cual no es 

posible evitar, debiendo pasar sobre ella. (Foto 6)  

 Tras el paso del lago se inicia una travesía 

por la derecha del cauce entre un frondoso bosque 

de pinos  y matorral, debiendo sobrepasar algunos 

bloques e irregularidades rocosas entre los que 

pasa el cauce del río formando pequeñas charcas 

y estanques de poca profundidad en un tramo de 

unos 40 m., aclarándose a medida que nos 

acercamos a la “Gran Cascada”  

 Esta pared alcanza los –30 m. de desnivel 

abarcando entre 12 y 15 m. de anchura, (Foto 8), 

abriéndose un estanque a sus pies de unos 50 m2  

de superficie irregular y tan solo 0,80 m. de 

profundidad máxima, pudiendo subir hasta 1 m. en 

caso de mayor aportación de agua. (Foto 9)  

 El anclaje de cabecera queda situado a 

pocos metros a la izquierda del cauce, quedando 

un fraccionamiento a –14 m. bajo la vertical de la 

cabecera, no siendo imprescindible su uso, a no 

ser que vaya un grupo numeroso. Bajo la vertical 

se abre una pequeña cornisa desde donde 

podemos inicial la travesía del lago, no obstante, si 

no deseamos mojarnos, podemos eludir el agua 

siguiendo la cornisa hacia la izquierda del 
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barranco pasando por detrás de unas altas adelfas para volver a salir al cauce  a la otra orilla 

del lago.  

 A unos 4 m. de distancia y algo más alto se encuentra otro anclaje en prevención de 

un mayor caudal. 

 La recuperación de la cuerda se hace sin problemas necesitando una cuerda de 60 m. 

si no se hace fraccionamiento y si se hace, una cuerdas de 40 m. para la parte superior y 

otra de 40 m para la parte inferior. 

B/R 099 

Foto 8) La “Gran Cascada” sali-
da desde la cabecera. 
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Foto 9) Estanque de la base de la Gran 
Cascada. Al fondo derecha las adelfas 
tras las cuales se esconde el acceso a la 
otra orilla del estanque. 
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no debe saltarse si no se ve perfectamente su fondo (Foto 

Reportaje E) 

 La segunda marmita, partiendo de la salida de la 

anterior se abre a continuación con 3 m. de anchura, 10.5 

m. de largo y 0,80 m. de profundidad de agua, más un 

salto de 1 m. desde el borde de la marmita. El suelo es 

así mismo rocoso y muy irregular. Debido a su poca 

profundidad debe extremarse las precauciones para u 

eventual salto. 

 La tercera marmita presenta un estanque de 6 m. 

de largo por 4 de anchura y 2 m. de profundidad del agua 

en su punto máximo, con un salto desde el borde de la 

marmita de 2 m. (Foto 12) 

 El suelo es rocoso e irregular, por lo que se deben 

tomar precauciones a la hora de saltar. 

 En caso de estar secos estos estanques, como es 

lo normal, son factibles de descenso por sus laterales, 

siendo el más problemático el tercero, sin presentar 
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 Pasada esta cascada se inicia un largo recorrido sin 

impedimentos notables en un trecho de unos 115 m. en el 

que la abundante vegetación, principalmente en adelfas, 

pinos y en algunos puntos las grandes matas de 

zarzamora, son el mayor impedimento que el barran quista 

debe afrontar. Solo a los 40 y 50 m. aproximadamente el 

lecho del río presenta sendas hondonadas en las que se 

forman pequeños estanques fácilmente vadeables por la 

izquierda del barranco. (Fotos 10 y 11) 

 A los 115 m. de camino el lecho del río se encajona y 

los 12 m. de anchura media que desde la Gran Cascada 

presenta, queda reducido en los próximos 26 m. entre los 3 

y 4 m. ubicándose en tres grandes marmitas u hondonadas 

rocosas generalmente secas, aunque nosotros las 

trataremos como si se encontraran llenas de agua con una 

pequeña corriente.  

 La primera alcanza una anchura de no más de 4 m. 

por 8 m. de larga y 1,30 m. de profundidad del agua, más 

un metro de salto aproximadamente desde el borde de 

entrada. El suelo es rocoso pero muy irregular, por lo que 

Fotos 10 y 11) Hoyas o hundimientos va-
deables por la izquierda. 

Fotos: R. Pla y F. Pavía 11.01.05) 
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Foto 13) Cabecera de la Cascada del Mig.  

grandes dificultades. 
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Foto 12) Entrada al tercer estanque 
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 A partir de este punto y en un trecho de unos 35 m. se abre el barranco alcanzando 

los 12 m. de anchura y quedando sembrado de bloques rocosos y tupido de adelfas. A los 35 

m. aproximadamente y a la derecha del curso de agua se eleva una enorme roca de más de 

4 m. de altura y 8 de larga, debiéndola pasar por la izquierda. Seguidamente el barranco 

inicia un fuerte descenso y vuelve a cerrarse hasta los 2 m. encontrando el primer anclaje de 

esta segunda parte, donde se inicia definitivamente lo más espectacular del barranco. 

 El anclaje se encuentra sobre la pared izquierda, iniciándose el descenso del Tobogán 

de 8 m. de recorrido y  unos 5 m. de desnivel, al que le sigue un pequeño estanque de no 

más de 1 m. de anchura por 3 m. de largo, y 1 m. de profundidad, enmarcado en una 

Catálogo de Cavidades de la Provincia de Alicante – WWW. cuevasalicante.com 

 Tras el paso de las marmitas y a 14 m. de distancia se encuentra la “Cascada del Mig” 

(Foto 13 y 14), en donde se indica la posición de los anclajes de cabecera y la pared. 

 Esta cascada mide 20 m. de profundidad por 8 m. de 

anchura, siendo el último punto de salida fácil por la derecha. 

Presenta dos anclajes a la izquierda de su cenit y en su base 

se puede formar un pequeño estanque de no más de 25 m2. 

de superficie y un máximo de 0,50 m. de profundidad. 

Presenta dos roces de poca importancia y no existen 

fraccionamientos. 

 Tras su descenso pasamos un tramo de unos 17 m. 

por el lecho del río de cantos rodados, encontrando una gran 

roca que divide en curso en dos, desembocando tras la roca 

en otra pequeña explanada en la que podemos encontrar un 

estanque de no más de 12 m2. de superficie y 0,60 m. de 

profundidad, rodeado de adelfas de más de 2 m. de altura.  

Página 9 

garganta de no más de 2 m. de anchura. 

 Tras el estanque se avanza sobre roca 2 m. 

abriéndose un nuevo descenso que podemos hacerlo con 

la misma cuerda o anclando nuevamente en un anclaje 

que se encuentra a la derecha, salvando un nuevo salto 

de 6 m. de recorrido y unos 5 m de profundidad, 

alcanzando un pequeño estanque de no más de 1 m2. de 

superficie y uno de profundidad. 

 Si empleamos una sola cuerda necesitaremos al 

menos 40 m. La recuperación se hace con facilidad. 

 Tras el paso de una gran roca se abre el tramo del 

“Pou Sego”, (Foto 15) compuesto por una primera rampa 

de 11 m. un paso horizontal de unos 3 m. y un nuevo 

descenso de 2 m. más, alcanzando un pequeño estanque de 0’90 m. de profundidad y 3 x 2 

m. de superficie,  tras un descenso total de unos 20 m. precisando una cuerda de 40 m., 

fácilmente recuperable. 

Foto 14) “Cascada del Mig” 
pared y base. 
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Foto 15) Primer pozo del tramo del 
“Pou Sego” 
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circunstancias fuerzan a realizar el paso lateral de unos 3 

m. hacia  nuestra izquierda, con el fin de esquivarlo, ya 

que de una u otra forma resulta un tanto difícil cuando no 

imposible la salida de él. Para facilitar la maniobra existen 

sendos anclajes entre los que se pueden montar el paso 

horizontal. Por otra parte, cuando el barranco se 

encuentra activo, estos anclaje sirven para montar un 

rappel “guiado” desde la cabecera huyendo de la cascada 

que cae sobre el “Pou Sego”, no obstante el primero tiene 

que forzar el paso sin ayuda.(Fotos 16) 

 Continuando el barranco en un tramo de 11 m. 

alcanzamos el tramo más conflictivo en los momentos de 

actividad fluvial, ya que prácticamente se tiene que hacer 

por el mismo lecho del río.  

 Se inicia en el “Pou del Garroferet” (Foto 17) 

encontrando el anclaje a la izquierda de la cabecera, 

descendiendo un tramo de unos 14 m. en el que un 

arbusto de algarrobo impedía el libre descenso. 

(Actualmente aunque está presente ya no molesta). Al pie 

del pozo se abre un estrecho estanque de 1,50 m. de 

profundidad y 3,60 m. de largo. El conjunto forma un 

espacio de 5 a 6 m. de amplitud. A continuación se abre 

otro descenso de 8,50 m. de profundidad en una rampa 

de unos –50º que desemboca en el estanque del 

“Meandro”  de más de 2 m. de profundidad 5 de recorrido 

y anchuras en el conjunto de entre los 2 y 3 m. Este paso 

presenta dos problemas: Si está vacío hemos de escalar 

por la derecha de la base una roca de más de 2 m. de 

altura, ya que el barranquista queda al fondo del 

Catálogo de Cavidades de la Provincia de Alicante – WWW. cuevasalicante.com 

 El “Pou Sego” se sitúa bajo la primera rampa del tramo y tiene 6 m. de profundidad y un 

diámetro de 2 a 3 m. En ocasiones se encuentra lleno de agua y en ocasiones vacío, ambas 
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estanque resultando difícil la salida. Si está el estanque 

lleno no tiene ningún problema, nadando se puede salir 

bien, pero si está a medias, hemos de recurrir así mismo a 

la escalada por el mismo sitio combatiendo con un suelo 

resbaladizo y peligroso, por lo que en ningún caso 

debemos soltarnos de la cuerda. A continuación nos 

encontramos al borde de un tercer descenso de 7 m. de 

recorrido sobre una pared de –60º de inclinación bastante 

resbaladiza, incluso en seco. A la izquierda, antes de 

B/R 099 

F
o

to
: 

R
. 

P
la

 y
 F

. 
P

a
v

ía
 1

1
.0

1
.0

5
) 

Foto 16) “Pou Sego” y paso horizon-
tal 
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Foto 17) Tramo del “Pou del 
Garoferet” visto desde la cabe-
cera 

Foto: R. Pla y F. Pavía 11.01.05) 

Foto 18) Bloque redondo empotrado en el 
corredor final. 
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agua como si no la mejor salida es la de la izquierda, ya que además de evitar roces 

evitamos la cascada en parte. (Foto 19 y 20) 

 Este pozo, prácticamente vertical y en su parte media voladizo, alcanza un total de –

26,50 m. de profundidad. Si se hace en seco, no tiene el más mínimo problema, pero si se 

hace bajo cascada de agua puede presentar algunos problemas imprevistos, debiéndonos 

separar de la vertical en cuanto toquemos la pared hacia el final del pozo. Bajo la cascada no 
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iniciar el descenso se encuentra un anclaje que puede 

servir separarnos del cauce en caso de haber cascada. 

Así pues con una cuerda de 60 m. podemos hacer los tres 

descensos con algunos roces, pero sin problemas, 

pudiéndose recuperar la misma con facilidad desde el 

extremo inferior del tercer pozo. Los saltos en estas pozas 

no son aconsejables por ser muy irregulares y solo una 

cristaliza transparencia del estanque puede permitirnos 

algún  salto de poca altura.  

 Tras el último estanque descrito, seguimos por un 

estrecho corredor, presentando de inmediato un bloque 

redondo empotrado entre las dos paredes. (Foto 18) Si 

existe una corriente de agua relativamente fuerte 

deberemos saltar dicho bloque escalándolo por la 

izquierda, si no, se puede pasar con facilidad por bajo del 

mismo, incluso con corriente de agua. A partir de aquí 

tenemos ya la “Catarata del Salt” a tan solo 16 m., 

debiendo tener especial cuidado en caso de existir una 

respetable corriente de agua, en cuyo caso deberemos 

estar asegurados previniendo una eventual caída o 

arrastre. 

 Al final de dicho tramo se abre la “Catarata alta del 

Salt de les Uxoles” presentando anclajes a derecha e 

izquierda de la cabecera. En nuestra opinión, tanto si lleva 

Página 11 

se forma ningún estanque, si bien puede haber 

acumulación de agua formando un charco irregular, 

más o menos profundo según la aportación de agua. 

 Se emplea una cuerda de 60 m. y su 

recuperación no tiene problemas. 

 Bajo la cascada se forma una amplia terraza de 

14 m. de larga por 12 de ancha con suelo de roca 

madre muy resbaladizo. A la derecha de la balconada 

que forma esta terraza y a unos 5 o 6 m. del centro de 

la misma, se encuentran los anclajes que nos servirán 

Fotos: R. Pla y F. Pavía 11.01.05) 

Foto 19) Cabecera de salida de la 
“Cascada del Salt de les Uxoles”” 
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Foto 20) “Salt de les Uxoles” 

Foto 21) Estanque final del barranco. 
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para descender por una fuerte rampa de unos 10 m. de recorrido  hasta la cabecera del 

“Cable de la Tirolina”. Donde se extiende una nueva balconada o escalón rocoso de fuerte 

inclinación hacia el exterior.  

 Para el descenso final, podemos emplear el cable 

de la tirolina, teniendo en cuenta  sus problemas para 

“tomar tierra”, y que explicamos después. O bien 

trasladarnos al  extremo izquierdo del escalón indicado en 

el que se encuentra el último anclaje que nos llevará al 

final del barranco en un rappel de unos 10 m., situándonos 

a la izquierda del amplio estanque que se forma ya en el 

río que sigue plácido y tranquilo. (Foto 21) Este paso 

horizontal con el curso activo es peligroso, ya que queda 

muy inclinado y resbaladizo, por lo que puede llevarnos a 

un arrastre y caída al lago, pero el descenso a la altura del 

cable, que podría hacerse nos lleva al mismo centro del 

estanque, cuya profundidad no supera el metro y medio. 
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 Si queremos descender por el “Cable de la Tirolina” (actualmente aún en buen estado 

(fecha de esta publicación)) deberemos pasar una cuerda doble de  40 m por su cabecera y 

colgados del cable descenderemos por él frenando nos con dicha cuerda. El problema surge 

cuando se llega al final, ya que el barranquista se encuentra a unos 2 m. del suelo, debiendo 

llevar un estribo que anclará del cable para poderse descolgar de él y descender por dicho 

estribo o dejarse caer. (Sin el estribo resulta muy difícil descolgarse del cable). (Foto 22) El 

último puede ser frenado desde la base y una vez al final del cable ayudado por sus 

compañeros recuperar el estribo del cable. 

 La salida del barranco se hace por una “senda” que asciende por la ladera izquierda del 

barranco, la cual nos lleva hasta una valla metálica, donde la senda prácticamente 

desaparece, debiendo seguir la valla en dirección al puente que se encuentra río a bajo. Al 

final de dicha valla ascenderemos por una fuerte pendiente, por el lado del puente, 

alcanzando la zona donde deberemos tener el vehículo que dejamos en un principio. 
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Foto 22) Descenso por el cable. 
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Cascada de l’ Esbarzer 
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CENTRO EXCURSIONISTA DE ALCOY (1.992 )Archivo de partes de excursión de la Sec-

ción de Espeleología-Grupo Speos– Parte de excursión de D. Perez 

 

PLA SALVADOR, R. (1.993-1.995-2000-2005) Archivo particular de actividades espeleoló-

gicas 

 

GENERALITAT VALENCIANA (1.999), Cartografía Oficial de la Comunidad Valenciana  
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